
Gamme STEICOconstruction

STEICOfix

Mise en œuvre



Gamme STEICOconstruction

STEICOfix

- Mise en œuvre du STEICOmulti UDB (écran perméable à la vapeur d’eau)

- Assure une protection provisoire de l’appui contre les intempéries
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STEICOfix

- Découpe de la partie extérieure en arrondissant les angles
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STEICOfix

20 mm en haut

- Préparation des angles du STEICOmulti tape F 60mm

- Prévoir une largeur de 20mm supérieure et 40mm sur la partie inférieure 

20 mm en haut

40 mm en bas
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- Pose du STEICOmulti tape F sur l’isolant pour appui de fenêtre.
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-Appliquer le mastic-colle STEICOmulti fill  au niveau de l’appui 

- Espacement maximal des cordons de mastic-colle  :  30cm
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-Mise en place du STEICOfix
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-Mise en œuvre du complexe au niveau de l’appui de fenêtre

-Liaison  des remontées du STEICOmulti tape F avec les tableaux. 
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-Fixation du profil goutte d’eau et du treillis d’armature sous l’appui de 

fenêtre
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-Liaison du profil goutte d’eau  à l’isolant STEICOfix à l’aide du mastic-colle 

STEICOmulti fill
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-Encollage du support d’appui STEICOfix par des cordons de mastic-colle 

STEICOmulti fill

- Espacement maximal des cordions : 30cm



Gamme STEICOconstruction
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-Pose de l’appui de fenêtre

- Prévoir un débord de l’appui de 3cm minimum par rapport à la façade 

enduite
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-Isolation des tableaux avec un panneau de fibre de bois rigide à enduire 

d’une épaisseur minimale de 20mm.

- Mise en œuvre d’un compribande entre l’isolation du tableau et la 

menuiserie  ainsi qu’à la jonction avec la tablette de fenêtre. 
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-La fixation de l’isolation des tableaux est assurée dans un premier temps par 

collage au mastic-colle STEICOmulti fill
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- La jonction entre les relevés de la tablette et l'enduit sur l'isolant doit 

permettre d'assurer la fonction goutte d'eau.
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-Fixation supplémentaire de l’isolant des tableaux  par agrafes à tête large ou 

vis et rosace plastique 
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-Mise en œuvre du treillis d’armature sur l’isolation des tableaux  et d’un 

profil approprié au niveau de la jonction du tableau et de la menuiserie.


